
A  ’T IGO’  fü rdőkád  e rgonómikus
f o r m á j á v a l  é s  h a t é k o n y
helyk ihasználásával  a  k is  méretű
fürdőszobák  praktikus  és  esztétikus
kiegészítője lehet.  Míg a kád zuhanyzó
része 800 mm széles, a kádtest csupán
700 mm széles. A zuhányzó rész lapos
aljzata biztonságossá teszi a zuhanyzást.
A  kád  100%-ban  akril  anyagú,  ami
könnyű  t iszt í thatóságot ,  kel lemes
tapintást,  valamint  jó  szigetelést  nyújt,
illetve ellenáll a az UV-sugárzás okozta
elszíneződésnek. A kád sarokba törénő
instal lálásához  tartó  láb  készletet
(H296297)  szükséges,  mely  külön
rendelendő. A kád 185 liter űrtartalmú. A
’TIGO’  fürdőkádakra  5  év  garancia
érvényes. A termék az Európia Unióban
kerül gyártásra.

Akril kád, beépíthető verzió, aszimmetrikus, 160*80 cm, 185l
űrtartalommal, balos, láb nélkül

Anyag: Akril
Belső magasság (mm): 430
Forma: Sarok-aszimmetrikus
InsideLengthAtTheBottomMM: 1120
InsideLengthAtTheTopMM: 1600
InsideWidthAtTheBottomMM: 485
InsideWidthAtTheTopMM: 800
Kád magassága panellel (mm): 590
Lefolyóval: Nem tartozék
Szerelő keret: Lábakkal együtt
Víz térfogata túlfolyóig (l): 185

Színek és opciók

H2212100000001 Fehér

Méretek

Hossz: 1600 mm.
Szélesség: 800 mm.
Súly: 430 mm.

Kompatibilis

H294816 Le- és túlfolyó szett, szifonnal 40/50
mm, túlfolyó rézből
H296296 Láb készlet, beépített akril kádhoz
H296297 Láb készlet, panellel szerelt akril
kádhoz
H296298 Panel rögzítő a kádperemhez, 2 db
H296295 Oldalpanel, asszimetrikus akril
kádhoz (jobb/bal)
H296293 Elülső panel akril kádhoz, balos
H296294 Elülső panel akril kádhoz, jobbos
H294815 Le- és túlfolyó szett, szifonnal 40/50
mm, túlfolyó műanyag
H294817 Kád töltő-, le- és túlfolyó szett,
túlfolyó műanyag
H294818 Kád töltő-, le- és túlfolyó szett,
túlfolyó rézből

Technikai rajzok

Tigo H221210
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