
A  ’MIO’  fürdőszobai  csaptelepek  az
e l e g á n s  f o r m a  é s  p r a k t i k u s s á g
összhangját  képviselik.  A  klasszikus
egykaros  csaptelep  rejtett  Neoperl
szűrőfejjel van ellátva, amelynek átfolyási
sebessége 5 l/perc és lehetőséget nyújt a
víz áramlásának beállítására, jelentősen
csökkentve  ezzel  a  vízfogyasztást.  A
Neoperl szűrőfej egy vízkőéerakódásnak
jól ellenálló anyagból készül. Ezen felül
k ivá ló  minőségű  kerámia  pat ront
tartalmaz (Ø 35 mm). A csaptelep másik
előnye, hogy olyan „csappantyúkkal” van
el látva,  melyek  a  szennyezett  víz
visszaszívását  megakadályozzák.  A
csaptelephez  elérhető  a  Click-Clack
mosdó  lefolyó  (H391710040001)  és  a
MIO  5/4"-32  mm  mosdó  lefolyócső
(H374710040001). A ’MIO’ csaptelepek
100%-ban a JIKA Csehországi gyárában
kerülnek tesztelésre és összeszerelésre.
A  csaptelep  felületére  és  a  kerámia
patronra  5  év  garancia  érvényes.

Egykaros mosdó csaptelep, fix kifolyóval, húzórudas lefolyószelep
nélkül, króm

Alkalmazás: Mosdókagyló
Beszerelés típusa: Mosdóperemre szerelhető
Csaptelep típusa: Egykaros
Megmunkálás: Króm
Vízcsatlakozási cső átmérője (mm): 3/8"
Áramlási sebesség (l/min - 3 bar): 5

Technikai rajzok
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