
A  ’MODUL’  PL3  egyszeres  öblítésű
vandá lb i z tos  rozsdamentes  acé l
nyomólap külön rendelendő a falba épített
rögzítő kerethez. Az egyszeres öblítés azt
jelenti,  hogy  az  öblítő  rendszer  mindig
ugyanazzal a mennyiségű vízzel öblít. Ez
a mennyiség beállítható például 4,5 literre
olyan  WC-k  esetében,  melyek  erre  a
mennyiségre  vannak  tervezve.  Az
antivandál  verzió  ajánlott  közösségi
használatú  WC  helyiségekbe.

PL3 öblítő nyomólap, egyszeres öblítéshez, vandálbiztos,
rozsdamentes acél

Gombok száma: 1 Színek és opciók

H8936650000001 Stainless steel

Méretek

Hossz: 259 mm.
Szélesség: 23 mm.
Súly: 160 mm.

Kompatibilis

H894651 Falba épített öblítőtartály, fali WCk-
hez
H894650 Falba épített öblítőtartály, álló WCk-
hez
H893664 Nyomólap PL3, kettős öblítés
H893663 PL3 öblítő nyomólap, kettős
öblítéshez, fényes króm
H893662 PL3 öblítő nyomólap, kettős
öblítéshez, fehér
H893660 PL3 öblítő nyomólap, egyszeres
öblítéshez, matt króm
H893659 PL3 öblítő nyomólap, egyszeres
öblítéshez, fényes króm

Technikai rajzok

INOX ANTIVANDAL

Modul H893665
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